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PRODUKTINFORMATION

esge

Calciumverseiftes Schmierfett auf Basis eines biologisch abbaubaren
Grundols fiir den Einsatz in umweltsensiblen Bereichen

Wa&z- und Gleitlagerschmierung und andere Schmierstellen, insbesondere an
Verlustschmierstellen, wo ¢bersch¢ssiges Schmierfett in die Umwelt (Boden, Gew®sser,

Kanalisation) gelangen kann

Nicht f¢r die Schmierung von schnelllaufenden, selten nachgeschmierten Lagern (z.B.
Radlager) einsetzbar. Bei h®heren Temperaturen m¢ssen die Nachschmierfristen

angepasst werden.

sehr gute Haftf2higkeit wasserbest®ndig

gute Korrosionsschutzeigenschaften

walkstabil

Insbesondere entwicklet f¢r die Schmierung von Bohrgest®ngen
die beim HDD Bohren zum Einsatz kommen

Geeinget zur Schmierung von Walz- und Gleitlagern

Eigenschaft Methode Einheit min | max Itypisch
Verdicker Spez. Ca.-Seife
Gebrauchstemperaturbereich* °C -20 80
Kurzzeitig zulassige Temperatur* °C 110
Tropfpunkt DIN ISO 2176 °C 145

Walkpenetration nach 60 DH DIN ISO 2137 /10 mm 265 295
Grunddlart nativer Ester
Grunddl - Viskositat bei 40 °C DIN 51 562-01 mm?/s 36
Emcor-Test DIN 51 802 0-0
Wasserbesténdigkeit DIN 51 807-01 0-40
Biologische Abbaubarkeit OECD 301 B leicht abbaubar
FlieRdruck bei - 20 °C DIN 51 805 hPa | 1400|
Kennzeichnung DIN 51 502 KE 2 E-20

Originalgebinde bei 20°C mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum lagerfahig.
Nicht Frost oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
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Diese Produktinformation stellt das
Produkt und deren
Anwendungsm®glichkeiten dar, in
keinem Falle aber zuge-sicherte
Eigenschaften.
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